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S	OWNIK: 
 
S1 : � ród
o 1 zasilaj� ce wej� cie 1 

S2 : � ród
o 2 zasilaj� ce wej� cie 2 

UPS : System Zasilania Bezprzerwowego (UPS) 

Preferowane � ród
o : przyj� te za normalne � ród
o zasilania. 

Zast� pcze � ród
o: przyj� te za awaryjne � ród
o zasilania. 
 
 
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian opisu technicznego bez powiadomienia. Prosimy o 
skontaktowanie si�  z najbli� szym przedstawicielstwem SOCOMEC SICON UPS w celu otrzymania najnowszej 
wersji opisu technicznego. 
 
Copyright SOCOMEC SICON UPS 
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1. Pe
ne bezpiecze � stwo Twoich aplikacji  
 
 
Rozwi � zanie zwi � kszaj � ce dost � pno ��  zasilania dla urz � dze�  o znaczeniu krytycznym.  
 
Urz� dzenia o znaczeniu krytycznym wymagaj�  zasilania o wysokiej dost� pno� ci. IT-SWITCH jest wyj� tkowym i 
odpowiednim rozwi� zaniem, które zapewnia bezprzerwowe zasilanie energi�  elektryczn� , niezb� dne do 
ci� g
o� ci pracy urz� dze� . 
 
 
IT-SWITCH, stanowi najlepsze rozwi� zanie dla: 
 

�  Zapewnienia redundancji zasilania z dwóch niezale� nych � róde
, 
 

�  Zwi� kszenia niezawodno� ci zasilania odbiorów krytycznych, 
 

�  Mo� liwo� ci rozbudowy lub projektowania systemu, zapewniaj� cego zasilanie o wysokiej dost� pno� ci. 
 
 
Static Transfer System (STS) produkcji SOCOMEC SICON UPS jest w pe
ni automatycznym, "inteligentnym" i 
samodzielnym urz� dzeniem. Umo� liwia 
atwe projektowanie architektury redundantnej "z podwójnym � ród
em", 
która zapewnia ci� g
e zasilanie o wysokiej dost� pno� ci dla wszystkich wra� liwych lub krytycznych urz� dze� . 
Dzi� ki wysokiej zdolno� ci 
� czeniowej, prze
� czenie automatyczne albo r� czne jest w pe
ni bezpieczne i nie ma 
wp
ywu na odbiornik. 
 
 
1.1 Zaspokaja najwy � sze wymagania 
 
 
Centra danych, banki, firmy ubezpieczeniowe, dostawy us
ug internetowych, systemy bezpiecze� stwa lotnisk, 
procesy przemys
owe, wszyscy potrzebuj�  ci� g
ego zasilania, przez siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku. 
 
IT-SWITCH jest przeznaczony do zabezpieczania: 

 
�  Systemów przetwarzania danych, 

�  Serwerowni, 

�  Systemów telekomunikacyjnych, 

�  Systemów sterowania procesów przemys
owych, 

�  Systemów zabezpiecze� . 
 
Koncepcja SOCOMEC SICON UPS oferuje rozwi� zanie zapewniaj� ce ci� g
o��  dostawy energii w trybie on-line, 
i mo� liwo��  budowy systemu o dost� pno� ci do 99,999999 %. 
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1.2 Optymalna ochrona 
 
 
IT-SWITCH  zapewnia pe
n�  ochron�  przed: 
 

�  Zanikiem podstawowego � ród
a zasilania, 

�  Awariom w systemie energetycznym przed urz� dzeniem, 

�  Awariom spowodowanym przez odbiorniki zasilane z tego samego � ród
a, 

�  B
� dami u� ytkownika. 
 
 
Funkcje i parametry zosta
y starannie zaprojektowane dla zapewnienia: 
 

�  Redundancji z dwóch alternatywnych i niezale� nych � róde
 zasilania, 

�  Natychmiastowego r� cznego lub automatycznego prze
� czenia, 

�  Mo� liwo� ci wyboru preferowanego � ród
a przez u� ytkownika, 

�  Programowalnego powrotnego automatycznego prze
� czenia, 

�  Prze
� czanie wszystkich biegunów dla zapewnienia ca
kowitej izolacji linii - zapewnia zgodno��  ze 
wszystkimi uk
adami sieci (prze
� czanie przewodu zerowego).  

�  	atw �  kontrol�  poprzez panel sterowania ze schematem ideowym i z wy� wietlaczem.  

�  Kontrola pr� du zwarcia dla unikni� cia b
� dnego prze
� czenia na inne � ród
o, co zapobiega zak
ócaniu 
pozosta
ych odbiorników*,  

�  Podwójny by-pass serwisowy z blokad� , i technologia "hot swap" – operacje w pe
nym ruchu - wk
adania 
modu
u pozwalaj� ca na zmian�  mudu
u bez przerywania pracy odbiornika (tylko wersja plug in HA 
(model E)), 

�  Komunikacja z BMS w protokole JBUS/MODBUS*, 

�  Oprogramowanie TOP VISION dla centralnego monitorowania sprawowanego lokalnie lub zdalnie z 
PC*. 

 
 
1.3 Do� wiadczenie i wiedza 
 
Dost� pne od 16A do 4800 A, urz� dzenia STS (IT-SWITCH i LTM) korzystaj�  z rozleg
ego praktycznego 
do� wiadczenia SOCOMEC SICON UPS' zdobywanego od 1988. Nasz LTM by
 skutecznie stosowany w licznych 
presti� owych systemach zasilania na ca
ym � wiecie.  
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1.4 Unikalne rozwi � zanie. 
 
 

�  Redundantne podwójne zasilanie  
   

IT-SWITCH  mo� e by�  zasilany z dwóch ca
kowicie niezale� nych � róde
. 
 
Mo� e on chroni�  przed: 
 

�  Awari�  podstawowego � ród
a zasilania, 

�  B
� dnym zadzia
aniem zabezpiecze�  przed urz� dzeniem, 

�  Wzajemnym zak
óceniem wywo
anym przez uszkodzone urz� dzenia (zwarcie), zasilane z tego 
samego � ród
a, 

�  B
� dami eksploatacyjnymi (otwarcie obwodu) wyst� puj� cymi w linii zasilania. 
 

�  Kompatybilny z wszystkimi typami sieci  
 

IT-SWITCH jest ca
kowicie kompatybilny ze wszystkimi uk
adami sieci a tak� e u
atwia instalowanie i 
uruchomienie. 

 
 

�  Proste operacje na obiekcie 
 

�  Obwód zasilania mo� e by�  
atwo zmieniony przez zmian�  wyboru preferowanego � ród
a, 

�  Elastyczne operacje bez wy
� czania odbiorników; wbudowane automatyczne sterowanie IT-
SWITCH ca
kowicie chroni przed przypadkow�  zmian�  zasilania dokonan�  przez u� ytkownika.  

 
 
 
 

�  Serwisowanie linii zasilaj � cej bez wy
 � czania odbiorników 
 

IT-SWITCH gwarantuje sta
e zasilanie podczas serwisowania obwodów zasilaj� cych bez � adnych 
ogranicze�  dla odbiorników. 
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2. Jedna wersja spe
nia wszystkie wymagania 
 
 
IT-SWITCH wyst� puje w trzech wersjach: 
 
 

�  Standard (model S) steruje automatycznym lub r� cznym prze
� czeniem ze � ród
a preferowanego na 
zast� pcze, 

 
�  HA (model B) zaprojektowany do wra� liwych odbiorników dzi� ki inteligentnemu monitoringowi 

parametrów: pr� du zwarcia i synchronizacji � róde
. 
 

�  Plug-in HA (model E) wyposa� ony w by-pass serwisowy i modu
 elektroniki plug-in, pozwala na ci� g
e 
zasilanie odbiorów podczas serwisowania bez � adnych ogranicze�  zasilania odbiorników. 

 
 

 
FUNKCE 

 

IT-SWITCH 
Standard 
Model  S 

IT-SWITCH 
HA 

Model  B 

IT-SWITCH 
HA plug-in 
Model  E 

    

Prze
� czenie r� czne X X X 

Prze
� czenie z przerw�  "Break-before-make"  X X X 

Prze
� czenie Synchronizowane/ 
niesynchronizowane  X X X 

Tylko Prze
� czenie Synchronizowane   X X 

Wykrywanie awaryjnego pr� du wyj� ciowego   X X 

Blokada wadliwych, powtarzaj� cych si�  
prze
� cze�    X X 

Modu
 Hot Swap plug-in    X 

Bypass serwisowy   X 

Port szeregowy (JBUS)   X X 

Styki bezpotencja
owe  X X X 

Wybór preferowanego � ród
a  X X X 

Historia zdarze�   - Event log X X X 

Gniazdo serwisowe PC   X X X 
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3. Ogólna zasada dzia
ania 
 

  Schemat ideowy   wersja Standard (model S) i wersja HA (model B)  
   

 
 
 
 
 

   
   Schemat ideowy  : wersja HA plug-in (model E) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SW1 i SW2 – modu
y tyrystorowe 
 

Zabezpieczenia – bezpieczniki 
topikowe 

Zabezpieczenia – bezpieczniki topikowe + 
roz
� czniki manewrowe 

SW1 i SW2 – modu
y tyrystorowe 
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IT-SWITCH jest to elektroniczny 	 � cznik Statyczny (Static Transfer System -STS).  
� ród
o, które normalnie zasila aplikacj�  jest nazywane � ród
em preferowanym, a drugie jest traktowane jako 
� ród
o zast� pcze. U� ytkownik mo� e dowolnie wybra�  preferowane � ród
o. 
 
IT-SWITCH zasila jeden lub wi� cej odbiorników z dwóch ca
kowicie niezale� nych niezsynchronizowanych lub 
zsynchronizowanych � róde
 AC. 
 
IT-SWITCH wykrywa ka� d�  awari�  napi� cia wyj� ciowego i zapewnia automatyczne prze
� czenie na � ród
o 
zasilania awaryjnego bez zak
ócania pracy odbiornika. 
 
IT-SWITCH znacz� co poprawia bezpiecze� stwo zasilania aplikacji. Operacja 
� czeniowa jest nadzwyczaj 
szybka, zarówno w trybie automatycznym jak i r� cznym. 
 
Urz� dzenie posiada wiele funkcji i mo� e by�  
atwo dostosowane do wszelkich zdefiniowanych wymaga� . 

 

Load 
 

Source 1 
 

Source 2 
 

CS1 CS2 
 
Q41 : � ród
o 1  
Q42 : � ród
o 2 
Q30 : roz
� cznik wyj� ciowy 
Q50 : roz
� cznik bypassu r� cznego 
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3.1  Prze
� czenie r � czne i automatyczne 
 
 

IT-SWITCH  ma dwa podstawowe tryby pracy: 
 

�  Tryb bezpiecznego r� cznego prze
� czenia uruchamiany przez u� ytkownika z panelu sterowania, 
albo zdalnie poprzez BMS lub stacj�  monitoringu TOP VISION. 

 
�  Tryb automatycznego prze
� czania wyzwalany przez szybkie wykrywanie niezgodno� ci napi� cia 

z tolerancj� , zewn� trzny sygna
 wyzwalaj� cy lub awari�  wewn� trzn� .  
 
 
 

�  Prze
 � czenie R � czne  
 

U� ytkownik mo� e r� cznie prze
� czy�  odbiornik z jednego � ród
a na inne u� ywaj� c panelu sterowania, 
stacji monitoringu TOP VISION lub BMS. 
Sygna
 d� wi� kowy jest � wiadectwem pomy� lnego zako� czenia operacji prze
� czenia.  
R� czne prze
� czenie jest w pe
ni czytelne i zabezpieczone przed jakimikolwiek zak
óceniami 
odbiorników. 
Je� li w ci� gu 30 sekund (regulowane) od wydania komendy s�  spe
nione warunki synchronizacji, 
wykonywane jest prze
� czenie zsynchronizowane, w przeciwnym wypadku prze
� czenie jest nie 
zsynchronizowane. Je� li prze
� czenie jest zabronione (np. � ród
o poza tolerancj� ), prze
� czenie jest 
blokowane, wy� wietlany jest komunikat "prze
� czenie niemo� liwe " na panelu i jest w
� czany alarm. 
Je� li aktywowano opcj�  wy
� cz prze
� czenie zsynchronizowane, a warunki synchronizacji nie s�  
spe
nione przed zadany czas, to polecenie zostanie anulowane. 
 
Uwaga: alarm automatycznie zniknie, gdy � ród
a odzyskaj�  normalne parametry. 

 
 

�  Prze
 � czenie Automatyczne  
 

W celu bezpiecznego prze
� czenia IT-SWITCH stale bada dost� pno��  zast� pczego � ród
a. 
 
Je� eli preferowane � ród
o wychodzi poza dozwolon�  tolerancj�  albo znajduje si�  poza tolerancj�  to 
dokonywane jest automatyczne prze
� czenie, bez wy
� czanie odbiornika.  
Prze
� czenie jest niewidoczne, bez jakichkolwiek zak
óce�  odbiorników. 
 
Gdy tylko preferowane � ród
o zostanie przywrócone, po 3 sekundach IT-SWITCH  automatycznie 
prze
� czy na nie odbiornik, je� li zosta
a wybrana funkcja automatyczne prze
� czenie powrotne.  
 
Po prze
� czeniu r� cznym, jest dokonywane prze
� czenie automatyczne powrotne ze � ród
a zast� pczego 
na � ród
o preferowane w razie zapadów napi� cia. To prze
� czenie jest wstrzymane, je� li � ród
o awaryjne 
jest niedost� pne albo poza tolerancj� .  
IT-SWITCH  niezw
ocznie wysy
a alarm aby poinformowa�  u� ytkownika � e prze
� czenie nie mo� e 
nast� pi� . 
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3.2 Prze
� czenie zsynchronizowane/niezsynchronizowane lub prz e
� czenie wy
 � cznie 
zsynchronizowane (zgodnie z wymaganiami pracy) 

 
 

Prze
� czenia mog�  by�  zarówno zsynchronizowane jak i nie zsynchronizowane, zale� nie od stanu 
synchronizacji � róde
 jak równie�  ustawie�  konfiguracyjnych IT-SWITCH. 

 
 

�  Tryb prze
 � czenia zsynchronizowanego/niezsynchronizowanego  
 

Wi� kszo��  urz� dze�  przetwarzania danych, serwerów, PC, jak równie�  niektóre PLC przemys
owe itp. 
posiada tolerancj�  na znaczne przesuni� cie fazowe. 
 
Standardowo prze
� czenie jest ustawione w trybie zsynchronizowanym & niezsynchronizowanym. 
Je� li � ród
a wej� ciowe s�  zblokowane fazowo, tryb prze
� czenia zsynchronizowanego jest wybierany 
automatycznie (zarówno do prze
� czenia automatycznego jak i r� cznego). Prze
� czanie nie 
zsynchronizowane jest wykonywane tylko, je� li � ród
a nie s�  zsynchronizowane.  
 
Uwaga: 
To ustawienie mo� e by�  zmieniane lub zaprogramowane w trybie prze
 � czenie/wy
 � cznie 
zsynchronizowane przez zablokowanie trybu niezsynchronizowanego, dla odbiorników wra� liwych na 
przesuni� cie fazowe lub silników i transformatorów.  

 
 

�  Tryb prze
 � czenia wy
 � cznie zsynchronizowanego 
 

Wej� cia � róde
 S1 i S2 s�  zsynchronizowane, je� eli ich przesuni� cie fazowe jest w granicach tolerancji 
(standardowo ±10°). Te granice tolerancji mog �  by�  zmienione zale� nie od wymaganych warunków 
operacyjnych. 
 
W tym przypadku, prze
� czenia jest dokonywane bez ró� nicy fazowej napi�� . Je� li przesuni� cie fazowe 
przekracza zakres tolerancji to prze
� czenie jest zablokowane i jest wysy
any alarm. 

 
 

�  Tryb prze
 � czenia niezsynchronizowanego 
 

Automatyczne prze
� czenie niezsynchronizowane jest wykonywane, je� li � ród
a S1 i S2 nie s�  
zsynchronizowane tzn. gdy przesuni� cie fazowe przekracza zakres tolerancji. W tym przypadku mo� e 
wyst� pi�  znaczne przesuni� cie fazowe podczas prze
� czenia, ale prze
� czenie jest realizowane w 
sposób bezpieczny dla odbiorników. 
 
Prze
� czenie nie zsynchronizowane pozwala na prze
� czenie odbiornika pomi� dzy dwoma 
niezsynchronizowanymi � ród
ami w celu zapewnienia maksymalnego bezpiecze� stwa zasilania 
odbiorników nawet warunkach krytycznych. 
 
Dla odbiorników nieakceptuj� cych takich warunków prze
� czenia, ten tryb mo� e by�  programowo 
wy
 � czony . 

 
 

�  Tryb prze
 � czania “W locie”  
 

Tryb prze
� czania “W locie” pozwala u� ytkownikowi na wykonanie z pomoc�  panelu sterowania 
prze
� czenia zsynchronizowanego, gdy dwa � ród
a nie s�  zsynchronizowane i ich przesuni� cie fazowe 
powoli si�  zmienia. 
 
IT-SWITCH wykonuje prze
� czenie, gdy przesuni� cie fazowe � róde
 jest w granicach zadanej tolerancji 
(standardowo ± 5°). 
Ta funkcja jest bardzo u� yteczna w trybie wy
� cznie zsynchronizowane, zapewnia bezpieczne 
prze
� czenie na inne � ród
o bez � adnej przerwy zasilania odbiorników, pozwalaj� c na napraw�  wadliwej 
linii.  
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3.3 Inne funkcje 
 
 

�  Wybór preferowanego � ród
a 
  

U� ytkownik mo� e wybra�  preferowane � ród
o przy pomocy: 
�  przycisku sterowania na panelu sterowania, 
�  BMS,  
�  Stanowiska kontroli TOP VISION. 

 
Je� li preferowane � ród
o jest zmienione, odbiornik jest automatycznie prze
� czany na nowe preferowane 
� ród
o po 3 sekundach (je� li pozwalaj�  na to warunki synchronizacji); w przeciwnym razie prze
� czenie 
nast� puje niezw
ocznie po powrocie parametrów � ród
a do zakresu tolerancji. 
Zatem, s�  ignorowane b
� dne ustawienia dokonane przez u� ytkownika.  
 
� ród
o wybrane jako preferowane jest wy� wietlane na panelu umieszczonym na froncie urz� dzenia. 

 
 

�  Automatyczne prze
 � czenie powrotne na preferowane � ród
o po automatycznym prze
 � czeniu  
 

W przypadku awarii lub pracy poza tolerancj�  preferowanego � ród
a, dokonywane jest automatyczne 
prze
� czenie na zast� pcze � ród
o. 
 
Automatyczne prze
� czenie powrotne pozwala na prze
� czenie na preferowane � ród
o po 3 sekundach, 
je� li oba � ród
a s�  zsynchronizowane. Ten minimalny czas jest ustawiony jako warto��  domy� lna lub 
mo� e by�  zmieniony. 
 
Je� li � ród
a s�  niezsynchronizowane po 30 sekundach, prze
� czenie powrotne jest dokonywane w trybie 
niezsynchronizowanym. 
 
Je� eli jest wybrany tryb wy
� cznie zsynchronizowane prze
� czenie to komenda automatycznego 
prze
� czenia powrotnego jest ignorowana. Ta bezpieczna operacja nie wymaga interwencji u� ytkownika. 
 
Jednak dla pewnych warunków pracy, automatyczne powrotne prze
� czenie mo� e by�  zablokowane 
przez ustawienia konfiguracyjne. W tym wypadku u� ytkownik dokonuje prze
� czenia r� cznego przy 
pomocy panelu sterowania, BMS lub stanowiska sterowania. 
 
uwaga: automatyczne prze
� czenie powrotne jest standardowo aktywne. 
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�  Kontrola pr � du wyj � ciowego 

 
IT-SWITCH jest wyposa� ony w uk
ad szybkiego pomiaru pr� du dla ci� g
ej kontroli pr� du wyj� ciowego. 
 
W przypadku awarii odbiornika, funkcja prze
� czenia jest natychmiast blokowana. Ta cecha zapobiega 
„przeniesieniu” zwarcia do drugiej linii i zapobiega zak
óceniom drugiego � ród
a. 
Ta funkcja ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia selektywno � ci pomi � dzy uszkodzonym 
odbiornikami, a reszt �  systemu !!! 

 
 

�  Funkcja "Wy
 � czenie Odbiornika" 
 

Funkcja pozwala na pe
ne sterowanie wy
� czeniem wyj� cia urz� dzenia. 
 
Funkcja mo� e by�  uruchomiona bezpo� rednio z panelu sterowania na IT-SWITCH lub zdalnie poprzez 
stanowisko zarz� dzania TOP VISION (dost� p chroniony has
em). 

 
 

�  Automatyczny restart 
 

Po ca
kowitym braku obu � róde
 zasilania, IT-SWITCH  zapewnia automatyczny restart z pierwszego 
dost� pnego � ród
a. Je� li zast� pcze � ród
o jest pierwszym � ród
em dost� pnym powracaj� cym do granic 
tolerancji, modu
 prze
� czy automatycznie na preferowane � ród
o, gdy tylko b� dzie ono dost� pne. 
 
Uwaga: Funkcja mo� e by�  wy
� czona w zale� no� ci od warunków pracy. 

 
 

�  Monitoring przeci �� enia 
 

IT-SWITCH posiada bardzo wysok�  przeci�� alno��  pr� dow�  zdoln�  do szybkiego przepalenia 
bezpiecznika uszkodzonego odbiornika. Przeci�� alno��  zale� y od wspó
czynnika przeci�� enia i jest 
zaprojektowana z du� ym zapasem bezpiecze� stwa.  
Gdy oba � ród
a s�  dost� pne, odbiornik jest prze
� czany na drugi tor zasilania, gdy system osi� gn� 
 50% 
zdefiniowanej przeci�� alno� ci. Czas pracy w przeci�� eniu jest dzi� ki temu zwi� kszony 1,5 raza dla 
danej wielko� ci przeci�� enia. 

 
 
 

�  Bypass Serwisowy 
 

IT-SWITCH HA plug-in (model E) jest wyposa� ony w podwójny by-pass serwisowy do bezpo� redniego 
zasilania odbiornika ze � ród
a 1 lub � ród
a 2, pozwalaj� cy na wymian�  modu
u elektroniki bez � adnej 
przerwy w zasilaniu odbiorników krytycznych (funkcja hot swap). 
Ta funkcja jest prosta i w pe
ni bezpieczna. Aparatura 
� czeniowa jest wyposa� ona w blokad�  
mechaniczn�  i elektroniczn�  dla ochrony przed pomy
k�  u� ytkownika. 
Urz� dzenie zosta
o zaprojektowane w sposób gwarantuj� cy obs
ug�  bez ryzyka b
� du. 
Wyj� cie modu
u elektroniki jest 
atwe, zabezpieczone przed pomy
k�  i wymaga jedynie prze
� czenia by-
passu r� cznego z po
o� enia N (Normalne) do pozycji 1 (bypass na S1) lub do pozycji 2 (bypass na S2). 
Zamiana modu
u polega na w
o� eniu go w gniazdo i prze
� czenie prze
� cznika do normalnej pozycji. 
Sta
a obudowa nie posiada aktywnych ani pasywnych komponentów, które mog
yby powodowa�  awarie. 
 
Uwaga : prze
 � czenie z pozycji S1 lub S2 i z powrotem jest niewid oczne dla odbiorników !!!  

 
�  Diagnostyka i ustawianie parametrów przez PC 

 
IT-SWITCH  jest wyposa� ony w gniazdo diagnostyczne umo� liwiaj� ce pod
� czenie PC. 
To gniazdo mo� e s
u� y�  do zmiany zaprogramowanych parametrów i innych ustawie�  w zale� no� ci od 
okre� lonych wymaga�  roboczych. 
Serwisanci mog�  te�  u� ywa�  tego gniazda do uzyskania historii wydarze�  w celu szybkiej i pe
nej 
diagnostyki. 

 



 

 14

���
 

 
4. Przyjazne dla u � ytkownika, 
atwe u � ytkowanie 
 
 
4.1 Panel sterowania i wy � wietlacz 
 

IT-SWITCH  posiada dost� pny od przodu panel sterowania umo� liwiaj� cy 
atwe i bezpieczne czynno� ci. 
Panel sterowania zapewnia pe
n�  informacj�  o operacjach. 

 
Wy� wietlacz LED pokazuje: 
 

·  Obecno��  � ród
a 1 i 2 na wej� ciu IT-SWITCH,  

·  Wybrane preferowane � ród
o (1 lub 2), 

·  Moc wyj� ciowa � ród
a (1 lub 2), 

·  Prze
� czenie automatyczne na � ród
o awaryjne 1 lub 2 

·  Blokada prze
� czenia na awaryjne � ród
o 1 lub 2, 

·  Nadchodz� ce wy
� czenie uzale� nione od warunków pracy, 

·  Praca na bypassie serwisowym, 

·  Alarm ogólny.  
 

Panel sterowania  

 

 

 Transfer niemo � liwy  Linia aktualnie obci �� ona 1 lub 2  

Obecno ��  napi � cia 1, 2 w granicach 
tolerancji  

Priorytet � ród
a (1 lub 2) 

Alarm ogólny  

R� czne wymuszenie zasilania linii 1  

Kasowanie alarmu . 
Wybór � ród
a preferowanego (przycisn ��  przez 5 
sec.) 
Wy
� czenie WYJ (jednoczesne pzyci � ni � cie z 
przyciskiem ��� �  lub ��� �  w zale� no � ci od aktualnie 
obci �� onego � ród
a). 

R� czne wymuszenie zasilania z linii 2 

Bypass r � czny za
 � czony  
  

Szybkie miganie: bliski shutdown  
Ci� gle � wiat
o:  zasilanie z bypass u z linii 1 

lub 2  
 

Transfer zablokowany 

 

 

 

 

 

Wy� wietlacz LCD pokazuje pomiary, stan i szczegó
ow�  histori�  wydarze� . Zapis historii zdarze�  mo� e 
by�  podstaw�  szczegó
owej analizy i jest dost� pny przez BMS, stacj�  nadzoru TOP VISION lub PC 
serwisowy.  
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4.2 Interfejsy komunikacji zewn � trznej 
 

IT-SWITCH zapewnia wiele interfejsów i oprogramowanie komunikacyjne pozwalaj� ce na u
atwienie 
zarz� dzania urz� dzeniami zainstalowanymi na obiekcie.  

 
�  Interfejs styków bezpotencja
owych  

IT-SWITCH jest wyposa� ony w 5 styków bezpotencja
owych o nast� puj� cej konfiguracji standardowej: 

�  alarm ogólny 

�  odbiornik zasilany ze � ród
a S1 

�  odbiornik zasilany ze � ród
a S2 

�  S1 lub S2 jako � ród
o preferowane  

�  prze
� czenie zablokowane 
 

Uwaga: W razie konieczno� ci, wyj� cia mog�  by�  indywidualnie przeprogramowane w celu udost� pnienia innych informacji o 
stanach lub alarmach kontrolowanych przez LTM®. Przeprogramowanie mo� na wykona�  poprzez gniazdo serwisowe PC. 
 

�  Interfejs komunikacyjny (port szeregowy) 
 

Standardowe urz� dzenie jest wyposa� one w port szeregowy RS 485 2-przewodowy do 
atwego 
pod
� czenia na obiekcie. 
Pozwala na komunikacj� : 

�  przez BMS w protokole JBUS/MODBUS, 

�  przez PC wyposa� ony w oprogramowanie monitoruj� ce TOP VISION. 
 

�  Oprogramowanie steruj � ce przeznaczone dla u � ytkownika 
 

Oprogramowanie dost� pne opcjonalnie centralizuje sterowanie i monitoring zainstalowanych na obiekcie 
IT-SWITCH. 
Oprogramowanie jest zgodne z Windows NT/2000/XP i mo� e by�  uruchomione na typowych stacjach 
roboczych. 
 
G
ówne funkcje TOP VISION: 

�  Wielozadaniowy software, 

�  PC wyposa� ony w Windows NT/2000/XP, 

�  Do 128 urz� dze�  LTM, 

�  Indywidualny schemat funkcjonalny dla ka� dego LTM, 

�  Pomiary, stan, alarmy, historia zdarze� , 

�  Indywidualne sterowanie ka� dego LTM-a, 

�  Wspólne sterowanie prze
� czeniem na to samo � ród
o, 

�  Nagrywanie grafów obci�� enia do 40 dni, 

�  RCC (Remote Common Concentrator - Wspólny Zdalny Koncentrator) dla automatycznego 
zdalnego powiadamiania i zdalnych alarmów, 

�  Jedno po
� czenie modemowe dla wszystkich urz� dze�  zainstalowanych na obiekcie,  

�  Po
� czenie z centrum Teleserwisowym, 

�  Serwer WEB TOP VISION zapewniaj� cy zdalne po
� czenie przez sie�  LAN. 
 

Wersja wieloplatformowa mo� e tak� e monitorowa�  inne urz� dzenia SOCOMEC SICON UPS takie jak 
UPS-y DELPHYS DS, DELPHYS elite , MP, MX, DIGYS oraz IT-SWITCH. 

 
�  Panel zdalny 

 
Obudowa IT-SWITCH (32-40A) mo� e by�  zamontowana pod pod
og�  podniesion�  i zarz� dzana z panelu 
sterowania zintegrowanego z IT-SWITCH  w wersji pod
ogowej.  
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5. Specyfikacja ogólna 
 
 

Wej� cie/Wyj � cie Jednofazowe: – faza + zero + uziemienie  

Nominalne napi � cie wej � ciowe 105V / 120 V / 220V / 230V / 240V /   

Tolerancja napi � cia wej � ciowego ±15 % ustawienie fabryczne regulowane 

Cz� stotliwo ��  50 lub 60 Hz  

Tolerancja cz � stotliwo � ci wej � ciowego ± 10 % regulowane 

Wsp. szczytu odbiornika do 4   

Zawarto ��  harmonicznych napi � cia 
wej � ciowego 

do 15 %   

Parametry 

16A 
Standard 

 

16A 
HA I 
HA 

plug-
in 

20A 
HA plug-in 

32A 
 

40A 
 

 

Przeci �� alno ��  
1,1In 

1,25In 
1,5In 
1,7In 

2In 

 
1h 
10min 
2min 
 
10sec 

 
3h 
30min 
6min 
 
1min 

 
1h 
10min 
2min 
 
10sec 

 
1h 
10min 
2min 
 
10sec 

 
1h 
10min 
2min 
10sec 
 

 
 
 

Zdolno ��  zwarciowa 3.5In 20In  16In 15In 12In  

Wielko � ci zabezpiecze �  
wej � ciowych 

25A gG 
25A 
gG 25A gG 40A gG  50A gG   

 
 
 OEM version 

(chassis) 

1 LTM version 2 LTM version 



 

17 

���
 

 
 
Dla wielko� ci powy� ej 1800A, prosimy skontaktowa�  si�  z naszym dzia
em sprzeda� y. 
 
Dla wielko� ci 120 A do 600 A, jest dost� pna wersja do zabudowy (OEM) (bez aparatury rozdzielczej i panelu). 
Wersja do zabudowy mo� e by�  zamontowana w jednostce dystrybucji energii PDU (Power Distribution Unit) lub 
w rozdzielnicy elektrycznej. 
 
Wymiary (Sz. x G
. x Wys. w mm):  700x570x1100 dla 120A do 400A. 
     700x600x1800 dla 450A do 600A. 
 
 
6. Ogólne warunki � rodowiskowe  
 
 

Temperatura pracy 0 do 35 °C (40 °C)  

Ch
odzenie  Naturalne 

Wilgotno ��  wzgl � dna powietrza Do 90 % bez kondensacji 

Wysoko ��  miejsca pracy < 1000 m 

Ha
as  Poni� ej 30dBA 

Zak
ócenia EMC  
EN 55 022  klasa A   16A Standard i HA 
EN 55 022  Klasa B   16A wersja HA plug-in 
      20A - 32A - 40A  

Stopie �  ochrony 
IP 21         Rack 19" 16A i 20A  

IP 32         Box - 32A i 40A  
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7. Wymiary i przy
 � cza 
 
7.1 Rack 19" 16A i 20A  

S�  przeznaczone do monta� u w szafach standardu 19'' i zapewniaj�  wbudowan�  ochron� . Modu
 20A jest 
dost� pny wy
� cznie w wersji HA plug-in. 

 
 

Wersja 16A Standard (model S) 
Wersja 16A HA (model B) Wersja 16A lub 20A HA plug-in (model E) 

  

16A MES  

2 gniazda wej� ciowe IEC320-
16A  

4 I gniazda wej� ciowe EC320-
16A  

16A MS  

 

16A MB  

2 gniazda wej� ciowe IEC320-
16A  

4 gniazda wej� ciowe IEC320-
16A  16A MET  

20A MET  
Zaciski � rubowe (przekrój 6mm²) 

 

 
 
7.2 BOX 32A i 40A  

S�  przeznaczone do monta� u pod pod
og�  podniesion�  w pobli� u innych urz� dze�  lub do monta� u 
na� ciennego nad rozdzielnicami elektrycznymi.  

 

Wersja 32A lub 40A Standard (model S) 
Wersja 32A lub 40A HA (model B) 

 
Wersja 32A lub 40A HA plug-in (model E) 

 
 

 
 

 

 

32A MS  

32A MB  

Zaciski wej� ciowe � rubowe (10mm²) 
Gniazdo przemys
owe  32 A IP44 

uwaga : (mo� liwe drugie gniazdo wyj� ciowe) 

32A MET  

40A MET  

Zaciski wej� ciowe � rubowe 
(10mm²) 

40A MS  

40A MB  
Zaciski wej� ciowe � rubowe (10mm²) 

weight : 8.5kg weight : 14kg 

weight : 20 kg 
weight : 20 kg 

* 32 A with socket = 520 mm 
  40 A with socket = 390 mm 

* with socket = 550 mm 
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8. Normy 
 
Produkty SOCOMEC SICON UPS s�  zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z nast� puj� cymi normami 
europejskimi i mi� dzynarodowymi a tak� e spe
niaj�  wymagania producentów wra� liwych urz� dze�  
elektronicznych i informatycznych. 
 

IEC 50091-1-1 
Bezprzerwowe systemy zasilania (UPS) - Cz���  1-1: Wymagania ogólne 
i wymagania dotycz� ce bezpiecze� stwa UPS stosowanych w miejscach 
dost� pnych dla operatorów 

IEC 60950 Bezpiecze� stwo urz� dze�  techniki informatycznej. 

IEC 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez szafy rozdzielcze (kody IP). 

IEC 62040-3 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Cz���  3: Metody okre� lania 
w
a� ciwo� ci i wymagania dotycz� ce bada� . 

IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze� stwa. 

IEC 62040 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) 

Emisja EMC  

EN 50081-1 

Kompatybilno��  elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotycz� ce 
emisyjno� ci. 	 rodowisko przemys
owe 

Odporno ��  EMC  

EN 50082-2 

Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC). Wymagania ogólne 
dotycz� ce odporno� ci na zaburzenia. 	 rodowisko przemys
owe 

EN 55022 
Kompatybilno��  elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy i metody 
pomiaru zak
óce�  radioelektrycznych wytwarzanych przez urz� dzenia 
informatyczne 

 
 
 
 
System zapewnienia jako� ci potwierdzony certyfikatem ISO 9001:V2000 gwarantuje jako��  procesu produkcji i 
zwi� zanych us
ug. 
 
 
 

 


