
1 
 

 

�
�

DELTA POWER Sp. z o.o., www.deltapower.pl  

��������	� ��������	
�
�����
�������
������������������������� ���������������������������������� �!��� "!��
���������#$����%
����%� ���
����!����������#$����%
����%� � � � � � � � � � � � � �������

����	� ����&�'!��$��������
��(
��)$*	!�����������(
��++
�� ��

,
�����������(
��++
����������� �!���� "!��
�'$*	!�#$����%
����%� �������!��'$*	!�#$����%
����%� ��

����	� ����-����'
 ����(($���(��+�����
./���������0������� ����
���
���,��,������ �!���"!��
���
.���#$����%
��� �%��������!����
.���#$����%
����%� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- ���������	
�����
�����������	
�	�������	���������
� ���������������
������	�����������������	�������
�� ���� �!!!!!"#$%$��&�'�()*+))+$!+$,$�����������-���� 	
�)!!�!!!�!!��� �
 

�
SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO  

 
 
 

 
 
 
 

 
WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów 

 
W ZAKRESIE MOCY OD 100 kVA DO 120kVA 

 
seria MASTERYS MC oraz GP 
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Zawarto ��  opracowania. 
 

1. Ochrona przeciwprzepi� ciowa – str. 3 
2. Widok frontu serii MASTERYS 100-120– str. 4 
3. Widok przy
� czy kablowych – str. 5 
4. Wymiary i waga MASTERYS 100 – 120 – str. 5 
5.  Bezpieczniki / wy
� czniki w obwodzie UPS oraz przekroje kabli – str 6 
6. Specyfikacja techniczna zasilaczy MASTERYS 100 – 120 - str. 6 
7. Porty komunikacyjne – str. 7 
8. Karta GSS wspó
pracy z generatorem pr� dotwórczym – str. 8 
9. Zewn� trzny BYPASS serwisowy (bezprzerwowy) – str. 9 
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1. Ochrona przeciwprzepi � ciowa UPS-a.  
UPS jest urz� dzeniem energetycznym, które mo� e ulec zniszczeniu w przypadku silnego przepi� cia 
powsta
ego na skutek uderzenia pioruna lub przepi��  
� czeniowych. Ka� da sie�  energetyczna wewn� trz 
budynku powinna by�  odpowiednio zabezpieczona przed przepi� ciami z zewn� trznych linii zasilaj� cych. 
Brak takich zabezpiecze�  w przypadku pojawienia si�  przepi��  nara� a u� ytkownika na powa� ne straty 
wynikaj� ce z uszkodze�  urz� dze�  i odbiorników. Prawid
owo zabezpieczona instalacja energetyczna 
u� ytkownika powinna zawiera�  takie elementy jak odgromniki i ochronniki przeciwprzepi� ciowe. Aby 
zredukowa�  wielko��  przepi� cia do poziomu niegro� nego dla UPS-a i odbiorników nale� y stosowa�  
zestopniowan�  ochron�  przeciwprzepi� ciow�  co przedstawia poni� szy rysunek. 

 
 

UPS UPS UPS 
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2. Widok frontu serii MASTERYS 100-120  
 

 
 
Legenda: 
 
A – gniazdo na opcje 
B – z
� cze RS232 
C – z
� cze RS232/RS485 (JBUS protocol) 
D – LAN RJ45 do Ethernet 
E – Przy
� cza kablowe 
F – Kable logiczne 
Q1 – zasilanie podstawowe (prostownik) 
Q3 – Wyj� cie zasilacza 
Q4 – zasilanie z linii rezerwowej 
Q5 – bypass r� czny serwisowy 
W standardzie równie�  p
ytka „DRY CONTACTS” opisana na stronie 7. 
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3. Widok przy
 � czy kablowych  
 

 
 
 
 
Po zdj� ciu mostków: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Wymiary i waga MASTERYS 100 - 120 
 
Moc UPS 100kVA  120kVA 
Szeroko��  (mm) 700 
G
� boko��  (mm) 830 
Wysoko��  (mm) 1930 
Masa (kg) 360 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zas. Podst. Zas. Rezer.  Wyj� cie 

Zasilanie odbiorów 
WYJ� CIE 
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5. Bezpieczniki / wy
 � czniki w obwodzie UPS oraz przekroje kabli 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. Specyfikacja techniczna zasilaczy MASTERYS 100 -  120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moc UPS 100kVA  120kVA 
Bezpiecznik/wy
� cznik w 
linii zasilanie podstawowe 

250A 

Bezpiecznik/wy
� cznik w 
linii zasilanie rezerwowe 

250A 

Bezpiecznik bateryjny 250A Gg 
Minimalny przekrój kabla 
zasilaj� cego i na wyj� ciu 70mm2  LGY  

Max. przekrój kabla 
zasilaj� cego i na wyjsciu 150mm2 LGY  

Moc UPS 100kVA  120kVA 

Napi� cie Uwe 
3f + N 400V -15% +20% 
-40% Un przy obc. 50% 

Cz� stotliwo��  f 50 – 60 Hz +/- 10% 
Wspó
czynnik mocy 
wej� ciowej 

0,99 

THDi we 2% 
Temperatura pracy 0 - 40ºC 
Temperatura 
przechowywania -5 - 45ºC  

Wilgotno��  do 95% bez kondensacji 
Wysoko��  pracy bez 
zmniejszenia mocy 

1000m 

Ha
as przy obc. znam.  <65dB 
Przep
yw powietrza 2000m3/h 
Ilo��  wydzielanej mocy  
przy 100% obc. 

5700W 6900W 

Ilo��  wydzielanego ciep
a  
przy 100% obc. 19450BTU/h 23.550BTU/h 
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7. PORTY KOMUNIKACYJNE 
 

 Karta zaawansowanej komunikacji ADC 

P
yta zaawansowanej komunikacji (ADC): posiada 3 izolowane wej� cia bezpotencja
owe (w tym wy
� czenie 
awaryjne) oraz 4 wyj� cia przeka� nikowe (2A - 250V) normalnie otwarte NO lub normalnie zamkni� te NC – 
umo� liwia zdaln�  kontrol�  i sygnalizacj�  stanów pracy UPS-a. Karta mo� e by�  w
o� ona go gniazda S1 lub 
S2. 

 
 
Przez odpowiednie ustawienie mikro-prze
 � czników DIP 1 i DIP 2 mo � liwe s �  4 konfiguracje karty 
ADC !!! Poni � ej ustawienie fabryczne. 
 

Konfiguracja standardowa  
Ustawienia DIP 

IN/OUT Opis Poziom 
DIP 1 DIP 2 

OFF OFF 

Out 1 Alarm ogólny 2 
Out 2 Praca z baterii 3 

Out 3 
Baterie bliskie roz
adowania i 
natychmiast. wy
� czenie UPS 

2 

Out 4 UPS na bypassie 2 
In 1* Wy
� czenie awaryjne 1 
In 2 Zasilanie z generatora 1 

In 3 

Czujniki zewn� trzny – pomiar 
temperatury (patrz rysunek ni� ej) 

 
 

1 
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8. Karta GSS wspó
pracy z generatorem pr � dotwórczym  
 
Karta ta optymalizuje wspó
prac�  UPS-a z generatorem pr� dotwórczym.  

 
 
 
 
Styki z
� cza DB9: 
 

 

1 = Masa przeka� nik 
2 = Styk przeka� nik 
3 = Nie u� ywany 
4 = Wej� cie 1 (zasilany z generatora) 
5 = Nie u� ywany 
6 = Wej� cie 2 (generator pracuje prawid
owo) 
7 = Wej� cie 3 (awaria generatora) 
8 = Wej� cie 4 (alarm prewencyjny generatora) 
9 = Wspólny dla sygna
ów wej� ciowych 1,2,3,4 

Funkcje karty GSS: 
 

·  4 zewn� trzne sygna
y wej� ciowe monitoruj� ce prace generatora. Ka� dy z 4 sygna
ów aktywuje si�  
poprzez zamkni� cie obwodu (pin 4, 6, 7 lub 8 z pinem 9) 

·  Sygna
 d� wi� kowy mo� e by�  za
� czany/wy
� czany przez u� ycie XJ1 
·  Styki przeka� nika (pin 1 i 2) u� ywane do uruchomienia generatora w przypadku zaniku sieci i/lub 

sytuacji gdy baterie UPS-a s�  bliskie wyczerpania. Piny 1 i  2 mog�  pracowa�  jako normalnie 
zamkni� te lub normalnie otwarte (ustawia si�  to zwork�  XJ2). Maksymalne obci�� enie styków 
przeka� nika wynosi 500mA/60VAC 

 
 
 
 
 
 

A  - Generator 
B - Kable 
� cz� ce 
C - Karta GSS 
D - Wolne gniazdo do instalacji 
karty 
E - UPS MASTERYS 
F - Zwora XJ5 
G - Zwora XJ4 
H - Zwora XJ3 
I - Zwora XJ2 
L - XJ1 Zwora buczka 
M - Buczek (sygna
 d� wi� k 
N - Zewn� trzne styki sygna
owe 
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9. Zewn� trzny BYPASS serwisowy (bezprzerwowy) 
 
 

By-pass w wykonaniu na� ciennym na bazie roz
� czników umo� liwia 
manewry i ca
kowite/galwaniczne od
� czenie zasilacza od sieci i odbiorów 
bez przerwy w zasilaniu po stronie odbiorów krytycznych, zasilanych z 
danego UPS. 
 

 
UPS 3/3 z zewn� trznym bypass-em serwisowym 

w uk
adzie z zasilaniem dwu- i jedno-torowym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 W

W
E 

Zasilanie 
trójfazowe 

W

UPS  
 

BYPASS 
ZEWN� TRZNY 
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Wyj� cie  
trójfazowe Zasilanie  

linii bypass 
trójfazowe 

Zasilanie  
prostownika 
trójfazowe 

BYPASS 
ZEWN� TRZNY 


