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SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO 

 

 
 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-·w 
 

W ZAKRESIE MOCY OD 160 kVA DO 200kVA 
 

seria Green Power 
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ZawartoŜĺ opracowania. 
 

1. Ochrona przeciwprzepiňciowa ï str. 3 

2. Widok frontu serii Green Power 160-200ï str. 4 
3. Widok przyğŃczy kablowych ï str. 5 
4. Wymiary i waga Green Power 160-200 ï str. 5 
5.  Bezpieczniki / wyğŃczniki w obwodzie UPS oraz przekroje kabli ï str 6 
6. Specyfikacja techniczna zasilaczy Green Power 160-200 - str. 6 
7. Porty komunikacyjne ï str. 7 

7.1. Rack slot ï str. 7 
7.2. Karta zaawansowanej komunikacji ADC ï str.8 
7.3. Karta GSS wsp·ğpracy z generatorem prŃdotw·rczym ï str.9 
7.4. RS232 i RS485 ï str. 10 
7.5. Profibus ï str. 10 

8. Zewnňtrzny BYPASS serwisowy (bezprzerwowy) ï str. 11 
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1. Ochrona przeciwprzepiňciowa UPS-a. 
UPS jest urzŃdzeniem energetycznym, kt·re moŨe ulec zniszczeniu w przypadku silnego przepiňcia 
powstağego na skutek uderzenia pioruna lub przepiňĺ ğŃczeniowych. KaŨda sieĺ energetyczna wewnŃtrz 
budynku powinna byĺ odpowiednio zabezpieczona przed przepiňciami z zewnňtrznych linii zasilajŃcych. 
Brak takich zabezpieczeŒ w przypadku pojawienia siň przepiňĺ naraŨa uŨytkownika na powaŨne straty 
wynikajŃce z uszkodzeŒ urzŃdzeŒ i odbiornik·w. Prawidğowo zabezpieczona instalacja energetyczna 
uŨytkownika powinna zawieraĺ takie elementy jak odgromniki i ochronniki przeciwprzepiňciowe. Aby 
zredukowaĺ wielkoŜĺ przepiňcia do poziomu niegroŦnego dla UPS-a i odbiornik·w naleŨy stosowaĺ 
zestopniowanŃ ochronň przeciwprzepiňciowŃ co przedstawia poniŨszy rysunek. 
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