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SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-- w
W ZAKRESIE MOCY OD 8 kVA DO 90kVA

Seria MASTERYS
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1. Ochrona przeci wpr-aepinciowa UPS
UPS jest urzNdzeniem energetycznym, kt-re moUe ul ec
powstagego na skuteé bderpenepi pi ogNczeniowych. KadU
budynku powinna byl odpowi edni o zabezpieczona przed
Brak takich zabezpiecze®& w przypadku pojawistmatya si i
wyni kaj Nce z uszkodze® urzNdze® i odbiornik-w. Praw
uUytkowni ka powinna zawieral takie elementy jak odg
zredukowal wielkoSi przepi hacUP®a dio @ohki omui hiwgnalfal
zestopniowanN ochroni przeciwprzepinciowN co przeds
e T uktad | uktad I uktad Il
o | ogranicznik przepiec¢ ogranicznik przepigé ogranicznik przepiec¢
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1x ZAP STW (ramka) nr kat. 924 328
1x AR1 STW (plytka maskujaca) nr kat. 924 329

do kanalow i puszel
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1x DG M TNS 275 nr kat. 852 400

ogranicznik przepie¢
typ 2
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diugos¢ przewodéw > 15 m
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ogranicznik przepieé
typ 1
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DEHNbloc DA 3 255 H
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1xDB 3255H nr kat. 900 120
lub 3x DB 1 255 H nr kat, 900 222
1xMVS18 nr kat, 900 611

1x DFL M 255 nr kat, 924 396
do kanaléw i puszek, w tym podiogowych
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sygnalizacja uszkodzenia

ze zdalng sygnalizacjg
1xDG M TNS 275 FM

nr kat. 952 405
ogranicznik przepigé
typ 2

/\

skoordynowany bezposrednio
z DEHNguard,
nie wymaga zadnej diugosci przewodow,
nie wymaga stosowania dlawikow.

ogranicznik przepiec
skoordynowany
typ 1

sygnalizacja uszkodzenia

3xDBM1255FM nr kat. 961 125
1XMVS16 nr kat, 900 815
lub 3x DB M 1 255 nr kat, 961 120
1xMVS 16 nr kat. 900 815

1% STC 230
do puszki pod gniazdo
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nr kat. 924 350

DEHNventil®
skoordynowany bezposrednio
z ogranicznikami typu 2 3,
nie wymaga zadnej diugosci przewodow,
nie wymaga stosowania dtawikow,

Podtaczenie przelotowe (w ukladzie V)
przedstawiono na stronie 6.

ogranicznik przepie¢
kombinowany
typ 1

1x DV M TNC 255 nr kat. 951 300
lub 1x DV M TNC 255 FM nr kat. 951 305
dostepne rowniez w wersji TNS

1x DV M TNS 255 nr kat. 951 400
lub 1x DV M TNS 255 FM nr kat. 951 405

1) wymagane wtedy, gdy w obwodzie gléwnym, przed ogranicznikiem, sa bezpieczniki o wigkszych pradach znamionowych

tablica rozdzielcza

rozdzielnica glowna
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2. Wymiaryo g - | n e MASFERYS

SzerokoS|GgnbokoS|WysokoSI
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Rodzaj obudowy
dla serii BC, MC, IP

S 444mm 795mm 800mm (H1)
M 444mm 795mm 1000mm (H2)
T 444mm 795mm 1400mm (H3)
W 600mm 795mm 1400mm (H5)
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